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Charakterystyka  
Kristalina  - to wielowarstwowy, dekoracyjny 
system posadzkowy na bazie � ywic 
bezrozpuszczalnikowych, zawieraj� cy 
mieszank�  kolorowych i srebrnych p
atków. 
System ten daje efekt g
adkiej, po
yskliwej, 
l� ni� cej posadzki. 
 
Zastosowanie  
Kristalina doskonale sprawdza si�  
w pomieszczeniach u� yteczno� ci publicznej, 
sklepach, salonach wystawowych, 
dyskotekach, restauracjach, kasynach, 
muzeach, galeriach.  
 
Zalety: 
-  dekoracyjno�� , 
-  nowoczesno�� , 
-  wysoki standard higieniczny, 
-  
atwo��  utrzymania, 
-  du� a trwa
o�� ,  
-  wysoka odporno��  na zarysowanie, 
-  niepowtarzalno�� . 
 
Projekty referencyjne: 
Sklep Kosmeteria w CH Targówek w 
Warszawie, Selfridges Londyn 
 
 
Konstrukcja systemu  
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Kristalina   

Warstwa zamykaj� ca 

Pod
o� e 
betonowe 

Warstwa 
gruntuj� ca  

P
atki Kristal Flakes 

 Gama standardowych kolorów  
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Kolory przedstawione powy� ej mog�  nieznacznie odbiega�  od rzeczywistych. 
W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach lub zamówienia specjalnego koloru 
prosimy o skontaktowanie z Dzia
em Obs
ugi Klienta. 
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Warstwa 
zasadnicza 



Flowcrete Polska Sp. z o.o. 
Ul. Marywilska 34 I, 03-228 Warszawa, Polska 
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Email:  poland@flowcrete.com 
  
Flowcrete Polska jest cz�� ci�  firmy RPM www.flowcrete.com.pl 

�

Charakterystyka  
Produkt: Kristalina 
Wyko� czenie: Po
ysk lub Mat 
Grubo�� : ok.1.5 mm (standardowa) 
Kolor: wed
ug katalogu 
Producent: Flowcrete Group plc, UK 
Dostawca: Flowcrete Polska Sp.z o.o. 
Telefon: Dzia
 Obs
ugi Klienta +48 22 879 89 07 
 
 
Wykonanie systemu 
Przygotowanie i wykonanie systemu powinno by�  
przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawc�  zgodnie 
z instrukcj�  producenta oraz dokumentacj�  techniczn� . 
Aby uzyska�  szczegó
owe informacje dotycz� ce sieci 
Autoryzowanych Wykonawców nale� y skontaktowa�  si�  
z Dzia
em Obs
ugi Klienta lub wys
a�  zapytanie przez nasz�  
stron�  internetow� : www.flowcrete.com.pl 
 
 
Produkty wchodz � ce w sk
ad systemu 
Warstwa gruntuj� ca 
Peran EPW pigm. Gloss   
Warstwa zasadnicza  
Peran EPW pigm.  
P
atki Kristal Flakes   
Warstwa zamykaj� ca  
Kristal Sealer   
Peran STC (Maxi)  
Flowseal PU Gloss  
 
 
Wymagania dla pod
o � a betonowego 
Podk
ad betonowy powinien by�  klasy C20/25, pozbawiony 
mleczka cementowego, kurzu i innych zanieczyszcze� . 
Wilgotno��  wzgl� dna betonu powinna by�  zgodna 
z Wymaganiami dla pod
o� a betonowego  
pod posadzki Flowcrete. Pod
o� e betonowe nie mo� e 
by�  nara� one na dzia
anie naporu wody gruntowej. 
Je� eli podk
ad nie posiada izolacji przeciwwilgociowej 
wówczas nale� y zastosowa�  membran�  Hydraseal DPM jako 
warstw�  gruntuj� c� . 
 
 
Czyszczenie i konserwacja 
Posadzk�  mo� na zamiata� , odkurza� , zmywa�  na mokro 
lub sprz� ta�  przy u� yciu maszyny czyszcz� cej wyposa� onej 
w tarcze szczotkowe w po
� czeniu ze � rednio alkalicznym 
detergentem.  
 
 
Kompleksowa obs
uga klienta 
Flowcrete Group plc jest � wiatowym liderem w bran� y 
posadzkowej specjalizuj� cym si�  w obiektach 
przemys
owych i komercyjnych. Dost� pne systemy 
obejmuj�  mi� dzy innymi: samorozlewne masy posadzkowe, 
systemy do ogrzewania pod
ogowego, membrany 
przeciwwilgociowe, posadzki przemys
owe i dekoracyjne, 
nawierzchnie parkingowe, systemy antykorozyjne. Naszym 
celem jest spe
nienie Pa� stwa wymaga�  w zakresie 
posadzek. Zamówienia dotycz� ce specjalnych kolorów 
i wzorów realizowane s�  na � yczenie klienta. 
 
 
 
 

Dane techniczne 
System odpowiada kat. 8 wg FeRFA¹. 
 
Poni� sze wyniki bada�  uzyskano w laboratorium 
przy temperaturze 20

o
C i 50% wilgotno� ci wzgl� dnej. 

 
 

Klasyfikacja ogniowa Klasa G 
Certyfikat nr. 1721/75 SITAC  

 

Przeciwpo� lizgowo��  BS6677:cz���  1 1986 
Pendulum Slip Test 

 Sucha 56   Mokra 23 
- z b
yszcz� cymi koralami Sucha 73   Mokra 64 
 

Odporno��  na � cieranie Klasa AR2; BS 8204-2   

Wytrzyma
o��  na uderzenia   ISO 6272 
1 kg  > 1.8 metrów 
2 kg  > 1.5 metrów 

 

Odporno��  termiczna Do 50
o
C  

 

Nasi� kliwo��   Zerowa – Test Karsten  
 

Paroprzepuszczlno��   ASTM E96:90 
2,5 g/m²/mm/24 h 
 

Wytrzyma
o��  na rozci� ganie 10 N/mm² (BS 6319)  
 

Wytrzyma
o��  na zginanie    15 N/mm² (BS 6319) 
 

Wytrzyma
o��  na odrywanie wy� sza ni�  powierzchniowa      
wytrzyma
o��  betonu C20/25     
na rozci� ganie (>1.5 MPa) 

 
 
Czas utwardzania 
 

 10ºC 20ºC   30ºC 
 

Ruch pieszy  24 h 12 h 6 h 
 

Ruch pojazdów  72 h 48 h 24 h 
 

Pe
ne utwardzanie 12 dni 7 dni 7 dni 
 
 
Wp
yw na � rodowisko 
Produkt ko� cowy uwa� any jest za nieszkodliwy dla zdrowia 
i � rodowiska. Bezspoinowo�� , szczelno��  i doskona
a 
przyczepno��  do pod
o� a powoduj� , � e system spe
nia 
wymagania higieniczne i ochrony � rodowiska. Posadzka 
jest 
atwa do utrzymania w czysto� ci i wymaga tylko 
w minimalnym zakresie stosowania chemicznych � rodków 
czysto� ci. 
 
 
Informacje uzupe
niaj � ce 
Produkty Flowcrete zapewniaj�  najwy� szy standard jako� ciowy. 
Zasady sprzeda� y materia
ów oraz gwarancji zawarte s�   
w Szczególnych Warunkach Dostaw i Sprzeda� y (dokument 
dost� pny na � yczenie). 
W celu upewnienia si� , czy wybrane przez Pa� stwa rozwi� zanie 
spe
nia wszystkie wymagania projektowe i u� ytkowe prosimy 
o kontakt z Dzia
em Obs
ugi Klienta. 
 
 
 
 
 
 
¹ FeRFA – The Resin Flooring Association 


